OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy magazynu rekwizytow na I pietrze budynku B
Teatru im. Stefana Jaracza przy ulicy Kilinskiego 45 w Y.odzi.

1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie o powierzchni 85,46 m” na I pigtrze w budynku
B Teatru im. Stefana Jaracza przeznaczone aktualnie na magazyn rekwizytow. Projektuje si¢
usunigcie dwéch stupéw nosnych w pomieszczeniu.

Celem usunigcia stupéw jest uzyskanie jednoprzestrzennego pomieszczenia, funkcjonalnie
najbardziej odpowiedniego dla magazynu rekwizytow.

Sa to shupy stalowe z dwoch ceownikéw 100 zespawanych w przekrdj zamknigty podpierajace
platew stalowa dachu budynku B.

Projektuje sig, w zastgpstwie stupéw dwie belki nosne z dwuteownika szerokostopowego I 220
HEB, do ktérych podwieszona zostanie ptatew stalowa.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek B, w ktérym zlokalizowana jest magazyn rekwizytow jest budynkiem

dwukondygnacyjnym, ktéry przeszedt generalna przebudoweg w roku 2003. Ksztalt w planie

prostokatny o wymiarach B x L = 7,51 x 43,85 m. Uklad konstrukcyjny podluzny,

jednotraktowy. Rozpigtos¢ §cian nosnych parteru w $wietle Lg,, = 6,30 m.

Charakterystyczne parametry budynku B:

- powierzchnia zabudowy — 329,31 m®

- powierzchnia uzytkowa (parter) — 248,83 m’

- powierzchnia uzytkowa (I pigtro) — 194,04 m’

- kubatura — 2155 m’

Konstrukcja budynku tradycyjna:

- fundamenty murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej i tawy wylewane
zelbetowe wykonane w ramach przebudowy w 2003r.

- sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej
1 cementowo-wapiennej

- Sciany parteru murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej

- Sciany poddasza z bloczkéw gazobetonowych Ytong

- strop nad parterem z ptyt prefabrykowanych zelbetowych na belkach stalowych dwuteowych

- dach o konstrukcji drewniano-stalowej jednospadowy o nachyleniu 5%. Pokrycie z blachy

trapezowej TR 35x 207 o gr. 0,75 mm na tatach drewnianych 8x8 cm w rozstawie 100 cm.

Krokwie drewniane o przekroju bxh = 8x16 cm w rozstawie 90 cm. Murlaty na Scianach

zewnetrznych 12x12 cm. Platew srodkowa stalowa z dwoch ceownikéw 120 zespawanych



w przekrdj zamknigty. Do wierzchu ptatwi domocowana jest fata drewniana 6x12 cm stuzaca do
polaczenia z drewnianymi krokwiami.

Od spodu do krokwi domocowane sa podwdjnie plyty gipso-kartonowe na fatach systemowych,
dalej folia PE 0,18 mm 1 weilna mineralna gr. 16 cm. W poziome wierzchu krokwi ulozona jest

folia wiatrowa, kontrlaty 4x4 cm i dalej faty oraz pokrycie z blachy trapezowe;j.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

- prace przygotowawcze - w ramach prac przygotowawczych nalezy zdemontowaé blache

pokrycia w pasie dachu przeznaczonym do montazu belek. Przewiduje si¢ demontaz
maksymalnie dwoéch arkuszy tj. na szerokos¢ ~200 cm. Blachg¢ nalezy zdemontowac
1 przechowac¢ w taki sposéb aby mozna ja byto z powrotem zamontowa¢ po zakonczeniu prac.
Rozcia¢ folig wiatrowa, usunag¢ wetng mineralng w pasie o szerokosci projektowanej belki tj.
~30 cm a nastgpnie rozciag¢ murlaty i faty drewniane. Laty i murlaty rozcia¢ na niezbg¢dna
szeroko$¢ pozwalajaca na montaz belek.

- belka nosna — w zastgpstwie slupéw zaprojektowano dwie belki stalowe I 220 HEB do
zamontowania w grubos$ci krokwi drewnianych zgodnie z 5% spadkiem dachu. Belki
oparto na S$cianach zewngtrznych  poprzez poduszki betonowe. Poduszki betonowe
b x1xh=25x25x~15 cm sytuowac na zewnatrz murlat i na poziomie ich wierzchu. W celu
wykonania poduszek nalezy wyku¢ gniazda w murach zewngtrznych. Od strony sasiada jest to
kucie w ,starej” Scianie murowanej z cegly petnej, od strony wewngtrznego dziedzinca kucie
w $cianie z bloczkéw gazobetonowych wzniesionej w ramach przebudowy w 2003r. Stal St3S.
Belki stalowe oczyszczone do stopnia S,2 wg PN ISO 8501-1 pomalowaé jednokrotnie farba
ftalowa styrenowana UNIKOR, nastgpnie jednokrotnie emalia ftalowa ogdlnego stosowania
MALUX 1 emalia ftalowa ogdlnego stosowania EMAFTAL. Catkowita grubos¢ powloki
80 wm.

- polaczenie z platwia — potaczenie z ptatwia stalowa zaprojektowano dwoma $rubami M 16 o

dlugosci 280 mm kl. 6,8. Dla przeprowadzenia $rub nalezy w ptatwiach wywierci¢ otwory po
wczesniejszym ich wyznaczeniu. W celu wykonania polaczenia nalezy miejscowo
zdemontowa¢ obudowg gipsokartonowa platwi. Potaczenie zlokalizowano poza stupami
przeznaczonymi do usunigcia. Stupy bedzie mozna usunaé dopiero po zakonczeniu robot
zwigzanych z podwieszeniem platwi.

- prace naprawcze dachu — po montazu i podwieszeniu platwi nalezy z powrotem utozyc

izolacj¢ z welny mineralnej. Wierzch 1 boki belki stalowej dodatkowo obtozy¢ 6 cm warstwa

welny mineralnej. Rozcigte platwie trzeba potaczy¢, na faczniki zastosowa¢ obustronne



nakladki z deski 3,2 cm. Zamontowa¢ blache pokrycia, naprawi¢ ewentualnie obrobke
blacharska przy ogniomurze od strony sasiada.

4. ZABEZPIECZENIA PPOZ.

Budynek dwukondygnacyjny, niski zakwalifikowany do kategorii ZLIII.

Na parterze pomieszczenia biurowe 1 gospodarcze, na 1 pigtrze magazyn rekwizytow
1 pomieszczenia biurowe.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D” ale zgodnie z projektem podstawowym pozostawia

si¢ istniejaca otuling ogniochronng dachu.



