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460 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty budowlane - towarzyszące w pom.węzła cieplnego  -Teatr im. S.Jaracza 

1 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
1.1 Roboty budowlane-towarzyszącew pom. węzła cieplnego 

1
d.1.1

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

2
d.1.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

3
d.1.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

4
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920

5
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1.1

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

4.8 m 4.800
RAZEM 4.800

7
d.1.1

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

12.29 m2 12.290
RAZEM 12.290

8
d.1.1

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi zewnętrzne stalowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm

m3

5.78 m3 5.780
RAZEM 5.780

10
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

4.83 m3 4.830
RAZEM 4.830

11
d.1.1

KNR 4-01
0709-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowanych lub z darnicami na
ścianach

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

12
d.1.1

KNR 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
betonu na stropach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pusta-
ków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

25.92 m2 25.920
RAZEM 25.920

14
d.1.1

KNR 4-01
0716-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pusta-
ków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ościeża

m2

6.21 m2 6.210
RAZEM 6.210

15
d.1.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła-
mi lub dachówkami

m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

16
d.1.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

48.41 m2 48.410
RAZEM 48.410

17
d.1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

4.84 m3 4.840
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460 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.840

18
d.1.1

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm za-
tarte na gładko

m2

48.41 m2 48.410
RAZEM 48.410

19
d.1.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

48.41 m2 48.410
RAZEM 48.410

20
d.1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

48.41 m2 48.410
RAZEM 48.410

21
d.1.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

48.41 m2 48.410
RAZEM 48.410

22
d.1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

48.41 m2 48.410
RAZEM 48.410

23
d.1.1

KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane
na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

54.14 m 54.140
RAZEM 54.140

24
d.1.1

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

54.14 m 54.140
RAZEM 54.140

25
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe- dwukrotne

m2

157.93 m2 157.930
RAZEM 157.930

26
d.1.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

43.06 m2 43.060
RAZEM 43.060

27
d.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

114.87 m2 114.870
RAZEM 114.870

28
d.1.1

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

16.10 m3 16.100
RAZEM 16.100

29
d.1.1 kalk. własna

Wywóz gruzu na wysypisko kontenerem kont.

4 kont. 4.000
RAZEM 4.000

1.2 Odwodnienie węzła cieplnego
30

d.1.2
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

1.73 m3 1.730
RAZEM 1.730

31
d.1.2

KNR-W 2-15
0224-05

Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wy-
konywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.5 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.2

KNR 7-07
0107-01

Pompy odśrodkowe, zatapiane i głębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o
masie 0.1 t-

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.2

KNR-W 2-15
0205-03

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych uszczelnione zaprawą cementową

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

34
d.1.2

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Roboty budowlane - towarzyszące w pom.węzła cieplnego  -Teatr im. S.Jaracza 
1 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.1 Roboty budowlane-towarzyszącew pom. węzła cieplnego 
1

d.1.1
KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 6.4 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.27r-g/m
r-g 14.5280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm
obmiar  = 6.4 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

1.62r-g/m
r-g 10.3680 0.000 0.00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

8szt./m
szt. 51.2000 0.000 0.00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków
5.18kg/m

kg 33.1520 0.000 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.1152 0.000 0.00

5* 1100399 kształtowniki walcowane - dwuteowniki NP 140
14.54kg/m

kg 93.0560 0.000 0.00

6* 3930000 woda z rurociągu
0.006m3/m

m3 0.0384 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/m
m-g 0.1920 0.000 0.00

9* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.07m-g/m

m-g 0.4480 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
obmiar  = 6.4 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.11r-g/m
r-g 0.7040 0.000 0.00

-- M --
2* 1331799 siatka tkana Rabitza

0.27m2/m
m2 1.7280 0.000 0.00

3* 1120600 drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0.03kg/m

kg 0.1920 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. po-
nad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych
obmiar  = 1.92 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

8.63r-g/m3
r-g 16.5696 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 3 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7.27r-g/m3
r-g 21.8100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14472 dla pwinbin



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1.1

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o gruboś-
ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4.8 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.48r-g/m
r-g 2.3040 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub
powierzchni ścian
obmiar  = 12.29 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.48r-g/m2
r-g 30.4792 0.000 0.00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

60szt./m2
szt. 737.4000 0.000 0.00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków
7.98kg/m2

kg 98.0742 0.000 0.00

4* 1720200 wapno suchogaszone
4.45kg/m2

kg 54.6905 0.000 0.00

5* 1602003 piasek do zapraw
0.041m3/m2

m3 0.5039 0.000 0.00

6* 3930000 woda z rurociągu
0.019m3/m2

m3 0.2335 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.06m-g/m2
m-g 0.7374 0.000 0.00

9* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.32m-g/m2

m-g 3.9328 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi zewnętrzne stalowe o powierzchni ponad
1.5 m2
obmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.88r-g/m2
r-g 3.8800 0.000 0.00

-- M --
2* 2714999 oscieznica i drzwi stalowe zewnętrzne

0.5szt/m2
szt 0.5000 0.000 0.00

3* 1510210 farba olejna do gruntowania
0.24dm3/m2

dm3 0.2400 0.000 0.00

4* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0.23dm3/m2

dm3 0.2300 0.000 0.00

5* 1513250 szpachlówka celulozowa
0.21dm3/m2

dm3 0.2100 0.000 0.00

6* 1478500 pianka poliuretanowa
0.5szt/m2

szt 0.5000 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M3+M4+M5+M6)

% 15.0000 0.000 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0500 0.000 0.00

9* 39000 środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
obmiar  = 5.78 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

16.18r-g/m3
r-g 93.5204 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar  = 4.83 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

13.81r-g/m3
r-g 66.7023 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.1

KNR 4-01
0709-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzch-
ni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowanych lub z
darnicami na ścianach
obmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 13.6000 0.000 0.00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0031t/szt.
t 0.0620 0.000 0.00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.0038t/szt.

t 0.0760 0.000 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0154m3/szt.

m3 0.3080 0.000 0.00

5* 3930000 woda z rurociągu
0.0039m3/szt.

m3 0.0780 0.000 0.00

6* 1120600 drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0.07kg/szt.

kg 1.4000 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.6000 0.000 0.00

9* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

m-g 0.6000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.1

KNR 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzch-
ni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, betonu na stropach
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.78r-g/szt.
r-g 7.8000 0.000 0.00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0026t/szt.
t 0.0260 0.000 0.00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.0033t/szt.

t 0.0330 0.000 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 0.1330 0.000 0.00

5* 3930000 woda z rurociągu
0.0034m3/szt.

m3 0.0340 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.3000 0.000 0.00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

m-g 0.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścia-
nach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
obmiar  = 25.92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.69r-g/m2
r-g 17.8848 0.000 0.00
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-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.1348 0.000 0.00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.1711 0.000 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.6895 0.000 0.00

5* 3930000 woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.1737 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 1.0368 0.000 0.00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 1.0368 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.1

KNR 4-01
0716-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścia-
nach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ościeża
obmiar  = 6.21 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.69*1.5=1.035r-g/m2
r-g 6.4274 0.000 0.00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0323 0.000 0.00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0410 0.000 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1652 0.000 0.00

5* 3930000 woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0416 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.2484 0.000 0.00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.2484 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szero-
kości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach
z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamu-
rowanych cegłami lub dachówkami
obmiar  = 7.8 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.44r-g/m
r-g 3.4320 0.000 0.00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0016t/m
t 0.0125 0.000 0.00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.0156 0.000 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.0624 0.000 0.00

5* 3930000 woda z rurociągu
0.002m3/m

m3 0.0156 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.1560 0.000 0.00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1560 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16

d.1.1
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 48.41 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 17.4082 0.000 0.00

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 58.0920 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 0.5422 0.000 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.3292 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 4.84 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 25.4584 0.000 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10

1.03m3/m3
m3 4.9852 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.1

KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko
obmiar  = 48.41 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.8736r-g/m2
r-g 42.2910 0.000 0.00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 12

0.0206+3*0.0105=0.0521m3/m2
m3 2.5222 0.000 0.00

3* 1701100 cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0145 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0313+3*0.0158=0.0787m-g/m2
m-g 3.8099 0.000 0.00

6* 39599 środek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.0290 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata
za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 48.41 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.074r-g/m2
r-g 3.5823 0.000 0.00

-- M --
2* 1331799 siatka zbrojaca fi 8mm

1.02m2/m2
m2 49.3782 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0533 0.000 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.0823 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20
d.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie poziome
obmiar  = 48.41 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.9046 0.000 0.00

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 10.1661 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0097 0.000 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0145 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układa-
ne na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 48.41 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.2192r-g/m2
r-g 10.6115 0.000 0.00

-- M --
2* 1550599 zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 229.9475 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34312 wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.4502 0.000 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0048 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-
danych metodą zwykłą
obmiar  = 48.41 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 120.0181 0.000 0.00

-- M --
2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych'

1.02m2/m2
m2 49.3782 0.000 0.00

3* 1550599 zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 229.9475 0.000 0.00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 26.6255 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 34312 wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 2.8078 0.000 0.00

7* 95100 środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 1.8928 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.1

KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek - przygotowanie podłoża
obmiar  = 54.14 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0303r-g/m
r-g 1.6404 0.000 0.00

-- M --
2* 1550599 zaprawa klejąca

0.48kg/m
kg 25.9872 0.000 0.00

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34312 wyciąg

0.001m-g/m
m-g 0.0541 0.000 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0001m-g/m

m-g 0.0054 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1.1

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wyso-
kości cokolika równej 10 cm
obmiar  = 54.14 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.599r-g/m
r-g 32.4299 0.000 0.00

-- M --
2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych'

0.1035m2/m
m2 5.6035 0.000 0.00

3* 1550599 zaprawa klejąca
0.52kg/m

kg 28.1528 0.000 0.00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0.055kg/m

kg 2.9777 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 34312 wyciąg

0.005m-g/m
m-g 0.2707 0.000 0.00

7* 95100 środek transportowy
0.0019m-g/m

m-g 0.1029 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe- dwukrotne
obmiar  = 157.93 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.08*2=0.16r-g/m2
r-g 25.2688 0.000 0.00

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący

0.22*2=0.44dm3/m2
dm3 69.4892 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002*2=0.0004m-g/m2
m-g 0.0632 0.000 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0003*2=0.0006m-g/m2

m-g 0.0948 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 43.06 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.119r-g/m2
r-g 5.1241 0.000 0.00

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 12.8319 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 114.87 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.119r-g/m2
r-g 13.6695 0.000 0.00

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 32.8528 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1.1

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wy-
konywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic
budynku gruzu i ziemi
obmiar  = 16.10 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.91r-g/m3
r-g 95.1510 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.1.1 kalk. własna

Wywóz gruzu na wysypisko kontenerem
obmiar  = 4 kont.

kont
.

-- S --
1* 00001 kontener

1m-g/kont.
m-g 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane-towarzyszącew pom. węzła cieplnego 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Odwodnienie węzła cieplnego
30

d.1.2
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wy-
konywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na
odległość do 3 m
obmiar  = 1.73 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.65r-g/m3
r-g 8.0445 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.1.2

KNR-W 2-15
0224-05

Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów beto-
nowych, wewnątrz budynków wykonywane w go-
towym wykopie, o głębokości do 1.5 m
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

20.3r-g/kpl.
r-g 20.3000 0.000 0.00

-- M --
2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm

2szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* 5470899 pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

4* 6330199 włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

5* 6330710 stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
5szt./kpl.

szt. 5.0000 0.000 0.00

6* 2370699 mieszanka betonowa
0.34m3/kpl.

m3 0.3400 0.000 0.00

7* 1800199 cegła ceramiczna pełna
16szt./kpl.

szt. 16.0000 0.000 0.00

8* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
9* 39000 środek transportowy

3.13m-g/kpl.
m-g 3.1300 0.000 0.00

10* 31100 żuraw samochodowy
2.24m-g/kpl.

m-g 2.2400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.1.2

KNR 7-07
0107-01

Pompy odśrodkowe, zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.1 t-
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

10.21r-g/kpl.
r-g 10.2100 0.000 0.00

-- M --
2* pompa odwadniająca dn 32mm

1szt/kpl.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* kształtki mosiężne rozłączne przy pompie
2szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t'

0.22m-g/kpl.
m-g 0.2200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.1.2

KNR-W 2-15
0205-03

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczel-
nione zaprawą cementową
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.565r-g/m
r-g 4.5200 0.000 0.00

-- M --
2* 5210999 prostki żeliwne kanalizacyjne kielichowe o śr. 100

mm
0.9m/m

m 7.2000 0.000 0.00

3* 5269999 kształtki żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm
0.6szt./m

szt. 4.8000 0.000 0.00

4* 6609999 uchwyty do rur o śr. 100 mm
0.68szt./m

szt. 5.4400 0.000 0.00

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.0602m-g/m
m-g 0.4816 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.1.2

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.65r-g/szt.
r-g 0.6500 0.000 0.00

-- M --
2* 6328410 wpusty ściekowe piwniczne żeliwne o śr. 100 mm

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* 6830199 folia aluminiowa
0.14kg/szt.

kg 0.1400 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.1m-g/szt.
m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Odwodnienie węzła cieplnego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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460 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1.1 Roboty budowlane-towarzyszącew

pom. węzła cieplnego 
0.00

1.2 Odwodnienie węzła cieplnego 0.00
1 Roboty wykończeniowe w zakresie

obiektów budowlanych 
0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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460 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 66.9486 0.00 0.00
2. robocizna r-g 682.3434 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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460 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. kształtki mosiężne rozłączne przy pom-
pie

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

2. pompa odwadniająca dn 32mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3. kształtowniki walcowane - dwuteowniki

NP 140
kg 93.0560 93.0560 0.00 0.00

4. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55
mm

kg 1.5920 1.5920 0.00 0.00

5. siatka zbrojaca fi 8mm m2 49.3782 49.3782 0.00 0.00
6. siatka tkana Rabitza m2 1.7280 1.7280 0.00 0.00
7. pianka poliuretanowa szt 0.5000 0.5000 0.00 0.00
8. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2300 0.2300 0.00 0.00
9. farba olejna do gruntowania dm3 0.2400 0.2400 0.00 0.00

10. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 45.6847 45.6847 0.00 0.00
11. szpachlówka celulozowa dm3 0.2100 0.2100 0.00 0.00
12. zaprawa klejąca kg 514.0350 514.0350 0.00 0.00
13. zaprawa spoinująca kg 29.6032 29.6032 0.00 0.00
14. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)

0.2 mm
m2 58.0920 58.0920 0.00 0.00

15. piasek do zapraw m3 1.9771 1.9771 0.00 0.00
16. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 131.2262 131.2262 0.00 0.00
17. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2676 0.2676 0.00 0.00
18. cement 25 z dodatkami t 0.0145 0.0145 0.00 0.00
19. wapno suchogaszone kg 54.6905 54.6905 0.00 0.00
20. wapno suchogaszone t 0.3367 0.3367 0.00 0.00
21. cegła ceramiczna pełna szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
22. cegła budowlana pełna szt. 788.6000 788.6000 0.00 0.00
23. preparat gruntujący dm3 79.6553 79.6553 0.00 0.00
24. mieszanka betonowa m3 0.3400 0.3400 0.00 0.00
25. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

10
m3 4.9852 4.9852 0.00 0.00

26. zaprawa cementowa M 12 m3 2.5222 2.5222 0.00 0.00
27. płytki z kamieni sztucznych' m2 54.9817 54.9817 0.00 0.00
28. oscieznica i drzwi stalowe zewnętrzne szt 0.5000 0.5000 0.00 0.00
29. woda z rurociągu m3 0.6148 0.6148 0.00 0.00
30. prostki żeliwne kanalizacyjne kielichowe

o śr. 100 mm
m 7.2000 7.2000 0.00 0.00

31. kształtki żeliwne kanalizacyjne o śr. 100
mm

szt. 4.8000 4.8000 0.00 0.00

32. kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000
mm

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

33. pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr.
1000 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

34. wpusty ściekowe piwniczne żeliwne o śr.
100 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

35. włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu
ciężkiego

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

36. stopnie żeliwne do studzienek kontrol-
nych

szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

37. uchwyty do rur o śr. 100 mm szt. 5.4400 5.4400 0.00 0.00
38. folia aluminiowa kg 0.1400 0.1400 0.00 0.00
39. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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460 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. kontener m-g 4.0000 0.00 0.00
2. żuraw samochodowy m-g 2.2400 0.00 0.00
3. wyciąg m-g 4.5282 0.00 0.00
4. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 6.7220 0.00 0.00
5. wyciąg m-g 3.5828 0.00 0.00
6. środek transportowy m-g 3.7716 0.00 0.00
7. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 0.2200 0.00 0.00
8. środek transportowy m-g 0.5601 0.00 0.00
9. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.2706 0.00 0.00

10. środek transportowy m-g 1.9957 0.00 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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