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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Przebudowa magazynu rekwizytów w budynku B CPV 452 61000-4

1.1Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
1216-01
analogia

Zabezpiczenie posadzki  z wykładziny dywanowej przed zabrudzeniem i uszko-
dzeniem

m2

13.91*6.3 m2 87.63
RAZEM 87.63

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nadającej się do uŜytku

m2

ognimur od strony sąsiada
1.0*0.3*2 m2 0.60

RAZEM 0.60
3

d.1.1
KNR-W 2-05
1008-01
analogia

DemontaŜ blachy trapezowej powlekanej-zdemontowana blacha do ponownego
montaŜu

m2

pas dachu przeznaczony do montaŜu belek
7.12*2.0*2 m2 28.48

RAZEM 28.48
4

d.1.1
KNR-W 2-05
1003-01
analogia

Rozcięcie folii wiatrowej m

28.48 m 28.48
RAZEM 28.48

5
d.1.1

KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho-lecz demontaŜ

m2

6.68*0.3*2 m2 4.01
RAZEM 4.01

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0427-05
analogia

Rozcięcie istniejącej murłaty msc.

2*2*2 msc. 8.00
RAZEM 8.00

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0427-05
analogia

Rozcięcie istniejących łat drewnianych msc.

8*2*2 msc. 32.00
RAZEM 32.00

8
d.1.1

KNR 2-02
2006-04
analogia

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusz-
tach-lecz demontaŜ

m2

1.0*1.0*2 m2 2.00
RAZEM 2.00

9
d.1.1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej dla belek stalowych

gniazd.

ściana zewnętrzna
2 gniazd. 2.00

RAZEM 2.00
10

d.1.1
KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej dla belek stalowych-lw ścianie z bloczków gazobetonowych

gniazd.

2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.1.1

KNR 4-04
0810-01

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normal-
nych o wys. 80-100 mm-demontaŜ słupów stalowych2*ceownik 100

szt.

4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

12
d.1.1

KNR 4-04
0810-01

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normal-
nych o wys. 80-100 mm-przygotowanie do transportu

szt.

5*2*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00

13
d.1.1

KNR 4-04
0815-01

Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z pozio-
mu II kondygnacji

kg

2.62*2*2*10.6 kg 111.09
RAZEM 111.09

14
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km

t

111.09/1000 t 0.11
RAZEM 0.11

15
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 19

t

0.12 t 0.12
RAZEM 0.12

1.2Roboty  modernizacyjne
16

d.1.2
KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej m2

6.3*.5*2 m2 6.30
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RAZEM 6.30

17
d.1.2

KNR 2-02
1101-02

Wykonanie poduszek betonowych do oparcia belek stalowych m3

0.25*0.25*0.15*4 m3 0.04
RAZEM 0.04

18
d.1.2

KNR 2-05
0102-04

MontaŜ belki stalowej  -dwuteownik HEB 220,zabezpieczony antykorozyjnie
przez malowanie

t

ilosć rys. konst. nr 4
1.12*1.02*1.025 t 1.17

RAZEM 1.17
19

d.1.2
KNR 5-08
0807-12
analogia

Wywiercenie otworów  fi 17 w płatwi i belce stalowej dla przeprowadzenia śrub szt.

(2+4)*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00

20
d.1.2wycena indy-

widualna

Połączenie belki stalowej z płatwią stalową-skręcenie śrua M16  o dł.280 mm
kl.6,8

szt.

2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

21
d.1.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na such-materiał z odzysku

m2

6.68*0.3*2 m2 4.01
RAZEM 4.01

22
d.1.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej grb.6 cm-obłoŜenie belki
stalowej

m2

wierzch belki i boki
6.68*(0.22+0.22*2)*2 m2 8.82
 

RAZEM 8.82
23

d.1.2
KNR 4-01
0413-02
analogia

Połączenie łat deskami-nakładki  przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m

0.3*32 m 9.60
RAZEM 9.60

24
d.1.2

KNR 2-02
0409-01
analogia

Uzupełnienie łat o wym 8/8 cm m3

2.0*0.08*0.08*16 m3 0.20
RAZEM 0.20

25
d.1.2

KNR 2-02
0409-01
analogia

Uzupełnienie kontrłat 4*4 cm m3

7.0*0.04*0.04*2 m3 0.02
RAZEM 0.02

26
d.1.2

KNR 4-04
1007-02

Przygotowanie blachy trapezowej z rozbiórki do uŜytku m2

28.48 m2 28.48
RAZEM 28.48

27
d.1.2

KNR-W 2-05
1008-01

UłoŜenie blachy trapezowej-materiał z demontaŜu m2

pas dachu przeznaczony do montaŜu belek
7.12*2.0*2 m2 28.48

RAZEM 28.48
28

d.1.2
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm-materiał z demontaŜu

m2

1.0*0.3*2 m2 0.60
RAZEM 0.60

29
d.1.2

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusz-
tach

m2

1.0*1.0*2 m2 2.00
RAZEM 2.00

30
d.1.2

KNR 2-02
1112-01

Uzupełnienie posadzki z wykładziny dywanowej- materiał inwestora m2

6.3 m2 6.30
RAZEM 6.30
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1.1Roboty rozbiórkowe
1.2Roboty  modernizacyjne

1Przebudowa magazynu rekwizytów w budy-
nku B CPV 45261000-4
RAZEM

Słownie:  
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