1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

1.1.1. Organizacja zaplecza budowy.
- ustawienie witasnych konteneréw na terenie wewnetrznym Teatru
- podtaczenie energii elekirycznej z tablicy rozdzielczej wskazanej przez
Teatr
- korzystanie z pomieszczen sanitarnych wskazanych przez Teatr

1.1.2. Realizowana bedzie przebudowa magazynu rekwizytéw w istniejagcym budynku B na terenie Teatru im. Stefana
Jaracza w todzi w zakresie:
- prace ogélnobudowlane
1.2 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Na etapie realizacji zwroci¢ nalezy uwage na zagrozenia zwigzane z wykonywaniem rozbiorek, montazem
stalowych elementow konstrukcyjnych i robot, ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, tj.:
* prace krotkotrwate, zwigzane z montazem konstrukcji stalowej.
* prowadzenie robo6t na wysokosci, zwiazanych z ryzykiem upadku z ponad 5m.
a ponadto:
1.2.1. Upadek pracownika z wysokosci — podczas prac na rusztowaniach lub drabinach
1.2.2. Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego — praca na wysokosci a takze montaz duzych i cigzkich
elementéw
1.2.3.Dzwiganie ciezarow — podczas przenoszenia cigzkich elementéw konstrukcji lub  materiatéw, roztadunek pojazdéw
1.2.4. Potkniecie, poslizniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach komunikacyjnych
1.2.5. Porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych
1.2.6. Zapylenie — podczas ciecia metalu lub drewna, prac porzadkowych
1.2.7. Wymuszona pozycja ciata — podczas prac posadzkarskich
1.2.8. Zagrozenie upadkiem przedmiotu z wysokosci — podczas prac na wysokosci, upadek
z gory narzedzi, przedmiotéw, materiatéw itp.
1.2.9. Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi czesciami konstrukcji,
narzedziami itp.
1.2.10. Poparzenia — podczas kontaktu z goracymi powierzchniami urzadzen elektrycznych stosowanych na budowie, podczas
przygotowania goracego napoju lub positku.

1.3. Szkolenia z zakresu bhp
1.3.1. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach
przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika

1.3.2. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy co zostanie
udokumentowane w zatgczniku do planu BIOZ.

1.3.3.Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia , w ktoérym
integralng czescig bedzie:

- realizacja robét na wysokosci

- realizacja robét szczegodlnie niebezpiecznych

- ryzyko na stanowisku pracy

- postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

1.3.4. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie

1.3.5. Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby

1.3.6. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

- szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci

- kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy

- rekawice ochronne — do statego korzystania na terenie placu budowy



