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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy instalaciji
elektrycznych dla modernizacji wezta cieplnego wraz z robotami towarzyszacymi w
piwnicach budynku warsztatéw Teatru im. Stefana Jaracza w todzi, ul. Kilinskiego 45.

1.2. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Inwestorem

Podktady budowlane zagospodarowania pomieszczen

Inwentaryzacja stanu istniejgcego wykonana w obiekcie

Projekt technologiczny modernizacji wezta cieplnego

Projekty branzowe instalacji sanitarnych i wentylacji

Katalogi przewodow, opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego
Uzgodnienia miedzybranzowe

Ustalenia wykonane u Inwestora

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. — Dz. U. Nr 75 poz. 690
. Obowigzujace normy (PN-IEC-60364, PN-HD-60364-5-51:2011, N-SEP-E-002,
PN-EN 12464-1:2011, PN-EN 1838:2005, EN 50310:2011) oraz inne przepisy
dotyczgce projektowania.

1.3. Zakres opracowania:

Opracowanie projektowe obejmuje:

. linie zasilajace i tablice obwodowe
instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
instalacje gniazd wtyczkowych 230V
instalacje gniazd sitowych 400V
zasilanie i sterowanie wentylacji
uziemienie wyréwnawcze

ochrone od porazen

ochrone od przepie¢

instalacje sygnalizacji pozaru

roboty demontazowe

1.4. Opis stanu istniejacego:

Fragment kubatury piwnic, przewidzianych dla potrzeb modernizacji wezta cieplnego
usytuowany jest w budynku warsztatow, na dziatce Teatru im. Stefana Jaracza w t.odzi,
przy ul. Kilihskiego 45. Dojscie i dojazd do budynku przez brame wjazdowg przy
portierni. Do piwnic objetych zakresem modernizacji prowadzi bezposrednie wejscie z
podworza. Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej - murowany. Strop nad
piwnicami w systemie Kleina.

Budynek wyposazony jest w instalacje — elektryczna, sygnalizacji pozaru, wody,
kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania z istniejgcego wezta cieplnego.

W kubaturze piwnic usytuowane sg pomieszczenia warsztatowe, socjalne, wezta
cieplnego, korytarz i schody do piwnicy na drugim poziomie.



1.5. Zamierzenia projektowe:

Pomieszczenie socjalne z zapleczem sanitarnym zlokalizowane zostanie w zachodniej
czesci kubatury warsztatowej, za schodami do piwnicy na drugim poziomie. Utrzymany
zostanie korytarz od wejscia zewnetrznego z przejsciem do dalszej czesci pomieszczen
warsztatowych. Po prawej stronie korytarza usytuowane zostanie pomieszczenie dla
modernizowanego wezta cieplnego.

Instalacja elektryczna w czesci modernizowanej zostanie czesciowo zdemontowana.
Pozostawi¢ nalezy ciagi korytek kablowych w korytarzach — stanowiace trasy dla
linii zasilajacych i rozprowadzenia instalacji od tablic obwodowych.

Nalezy zdemontowac istniejaca rozdzielnie skrzynkowa w korytarzu wraz z kablem
zasilajacym z TG oraz catqg instalacje zasilang z w/w rozdzielni.

W kubaturze pomieszczenia warsztatowego zdemontowac instalacje dla zakresu
objetego modernizacjg z zachowaniem instalacji pozostawianej do dalszego
uzytkowania. Zakres demontazu potwierdzi¢ u Inwestora.

Nowa instalacja elektryczna dostosowana zostanie do aranzacji pomieszczen,
instalowanych urzgdzen oraz obowigzujacych przepiséw.

1.6. PROJEKTOWANE INSTALACJE:

1.6.1. Zasilanie i tablica TG

Instalacja elektryczna w budynku zasilana jest kablem YAKY 4x120mm? z RGNN Teatru.
Tablica gtdwna TG i wytgcznik gtdwny budynku usytuowane sg w obudowie wnekowej w
korytarzu w piwnicy. Z TG wyprowadzone sg kablowe linie zasilajace do rozdzielnic
obstugujacych warsztaty i istniejacy wezet cieplny.

Istniejacy kabel YKY 4x25 do rozdzielni skrzynkowej w korytarzu, obstugujacej
instalacje likwidowanego wezta cieplnego, nalezy zdemontowaé wraz z
rozdzielnig i calg instalacja.

Ze zwolnionego zabezpieczenia w TG wyprowadzi¢ linie zasilajacg YDYZo 3x4mm? dla
zasilania tablicy automatyki RA w zmodernizowanym wezle cieplnym. Linie prowadzi¢ w
listwie nasciennej LN 25x16 na tynku, a zabezpieczenie w TG wykona¢ wktadkg 20A.

1.6.2. Tablica obwodowa TB-6:

Usytuowana jest w korytarzu w czesci warsztatowej. Jest to tablica istniejgca w
obudowie nasciennej RN-5x24, cze$ciowo zapetniona wyposazeniem. Z tablicy tej
zasilana jest instalacja w czesci pomieszczeh warsztatowych i w piwnicy na drugim
poziomie. Wg ustalenia ze stuzbami Inwestora wykorzystana zostanie do zasilania
instalacji projektowanej dla modernizowanych pomieszczen.

Wyposazenie projektowane zainstalowa¢ zgodnie ze schematem —rys. nr E.03.
Istniejgce zasilanie tablicy pozostaje do dalszej eksploataciji.

1.6.3. Wewnetrzne instalacje elektryczne:

. Instalacja oswietlenia ogélnego

Wykonana zostanie oprawami $wietlbwkowymi z kloszem, oprawami kanatowymi oraz
plafonierami kompaktowymi z kloszem. Wszystkie oprawy szczelne — wg opiséw.
Rozmieszczenie i rodzaje opraw pokazano na planie oswietlenia - rys. nr E.O1.
Instalacje wykonac¢ kabelkami YDYZo 3x1,5mm?, wyprowadzonymi z tablicy TB-6,
uktadanymi :



- W pomieszczeniu socjalnym z zapleczem — pod tynkiem,

- w ciggach korytarzowych — w istniejgcych korytkach kablowych oraz w rurkach RB na
uchwytach i w listwach LN na tynku,

- W pomieszczeniu wezta cieplnego — w listwach LN na tynku.

Osprzet z tworzywa uszczelniony osadzony w tynku. Puszki rozgatezne z tworzywa
uszczelnione — w pomieszczeniach socjalnych osadzone w tynku.

. Oswietlenie awaryjne

Na korytarzach, w sanitariacie i w pomieszczeniu wezta cieplnego zainstalowa¢ oprawy
dwufunkcyjne wyposazone we wkfady awaryjne ,przetwornica-akumulator”
gwarantujgce prace w czasie 2 godzin od zaniku napiecia podstawowego. Dodatkowo w
korytarzach i przy wyjsciu zainstalowac oprawy awaryjne jednofunkcyjne z piktogramem
kierunku wyjscia. Oprawy awaryjne muszg posiadac atesty CNBOP.

. Gniazda wtykowe 230V

Rozmieszczone zostaty zgodnie z aranzacjg wyposazenia pomieszczen. Obwody
instalacyjne wykona¢ kabelkami YDYZo 3x2,5mm?, wyprowadzonymi z tablicy TB-6,
uktadanymi analogicznie jak instalacja o$wietlenia. Stosowac¢ gniazda 16A+N+PE
pojedyncze i podwdjne — wg opiséw, instalowane na wysokosci 1,0m od podtogi.
Gniazda pojedyncze dedykowane dla zasilania urzgdzen w pomieszczeniu socjalnym
instalowac nad blatem roboczym tj ok 1,2m od podtogi.

Wszystkie rodzaje gniazd osadzaé w tynku..

Plan rozmieszczenia gniazd i instalacji — patrz rys. nr E.02.

e Gniazda wtykowe 400V
Wykonane zostang dwa obwody gniazd sitowych dla potrzeb serwisowania wezta
cieplnego oraz dla przytgczenia narzedzi przenosnych. Gniazda 5x16A z wytgcznikiem
w wykonaniu IP44 instalowac¢ na korytarzach, na wysokosci 1,0m od podtogi.
Obwody zasilajgce YDYZo 5x2,5mm? w rurkach RB25 n/u wyprowadzi¢ z tablicy TB-6.
Plan rozmieszczenia gniazd i instalacji — patrz rys. nr E.02.

. Wentylacja mechaniczna:
Zaprojektowano nastepujgce zestawy wentylacyjne:

- wentylacja wyciggowa z pomieszczenia wezta cieplnego — wentylator dachowy
400W-230V sterowany za pomocg kasety Z+W+L w pomieszczeniu wezta. Obwod
instalacyjny YDYZo 3x1,5mm? z tablicy TB-6 utozony w korytku i pod tynkiem.

- wentylacja wyciggowa z W-C, natrysku i umywalni — wentylator dachowy 160W-
230V sterowany kasetg jw usytuowang przy drzwiach do umywalni. Obwdd instalacyjny
YDYZo 3x1,5mm? z tablicy TB-6 utozony w korytku i pod tynkiem.

- obwody sterujgce od stycznikdéw w tablicy TB-6 do kaset w pomieszczeniach
wykonac¢ kabelkami YDY 5x1,5mm? utozonymi w korytkach na korytarzu, pod tynkiem w
pomieszczeniu socjalnym oraz w listwie LN 25x16 n/t w wezle cieplnym.

Plan instalacji — patrz rys. nr E.01. Schematy sterowania — rys. nr E.03.

J Uziemienie wyrownawcze:

W pomieszczeniu wezta cieplnego wykonane zostanie uziemienie wyrobwnawcze z
ptaskownika Fe/Zn 30x4 mm utozonego na tynku, na wysokosci 30 cm od podtogi.
Uziemienie potgczy¢ z istniejgcg instalacjg w piwnicach na drugim poziomie. Do
uziemienia przytagczy¢ wszystkie metalowe rurociagi i obudowy urzadzen oraz
zaciski,PE” w tablicach elektrycznych.



Catosc przytaczy¢ poprzez zaciski kontrolne ,ZK” do uziomu zewnetrznego.
Podtaczenie urzadzen i rurociggdéw wykonaé przewodem DYZo 10mm?.

1.7. Ochrona od przepieé:

Dla ochrony przed przepieciami na tablicy TB-6 zaprojektowano czterobiegunowe
ograniczniki przepie¢ typ 2 — klasy C, ktore zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowym
czterobiegunowym C-20A.

1.8. Ochrona od porazen:

W instalacji przyjeto system szybkiego wytgczenia zasilania. We wszystkich
projektowanych obwodach przewiduje sie dodatkowy przewdd ochronny ,PE”.

W instalacji zastosowano wytaczniki nadmiarowe o charakterystykach B i C oraz
wytgczniki réznicowopradowe o zakresie 30 mA.

Dodatkowo wykonane zostanie uziemienie wyrbwnawcze przytgczone do uziomu
zewnetrznego, ktérego opornos¢ wypadkowa nie przekroczy 10 Q.

Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary uziemienia oraz skutecznosci ochrony
od porazen elektrycznych.

1.9. Instalacja sygnalizacji pozaru:

Pomieszczenia przeznaczone do modernizacji zabezpieczone sg instalacjg sygnalizaciji
pozaru. Czujniki wykrywania dymu zainstalowane sg w pomieszczeniach i na
korytarzach, przycisk pozarowy znajduje sie przy wyjsciu z budynku, a sygnalizator
akustyczny na korytarzu. Instalacja wykonana jest kabelkami sygnalizacyjnymi
prowadzonymi w rurkach RB na uchwytach. Instalacje nalezy zachowac¢ do dalsze;j
eksploatacji. Czujniki dymu kolidujace z nowga aranzacja pomieszczen nalezy
przenies¢ zgodnie z lokalizacja pokazang na rys. nr E.02. Nowe potaczenia
przenoszonych czujnikéw wykonaé kabelkiem YnTKSY 1x2x0,8mm w RB n/u.

1.10. Uwagi koncowe:

. Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem przepiséw BHP
J Zakupione i zamontowane materiaty winny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz
posiadac aktualne atesty i certyfikaty NRO

. Roboty demontazowe, opisane w p. 1.5, wykonywac¢ pod nadzorem i za zgodag

przedstawiciela Inwestora. Zabezpieczy¢ instalacje pozostawiang do dalszej
eksploatacji.

Opracowat:



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Obliczenie natezenia oswietlenia :

Wykonano na podstawie nomograméw producentéw opraw oswietleniowych.
Do obliczen przyjeto zatozenia wg PN-EN 12464: 2011 — Oswietlenie miejsc pracy.

- poz. 5.1.1. — Korytarze - E min. =100 Ix
- poz. 5.2.1. — Stotéwki - E min. =200 Ix
- poz. 5.2.4. — Szatnie, umywalnie - E min. =200 Ix
- poz. 5.20.2. — Kottownie - E min. =100 Ix

Wyniki przedstawiono na planie instalacji — rys. nr E.O1.

2.2. Zasilanie i zabezpieczenie tablicy obwodowej TB-6:
2Pi=150kW  Po=9,0 kW U = 3x400/230V  cos ¢ = 0,93
lo = 9000W / \3 x 400V x 0,93 = 14 A,

W istniejacej rozdzielni NN warsztatu pozostawi¢ zabezpieczenie topikowe zwtoczne
35A oraz istniejgce zasilanie YKYZo 5x10mm? w korytku o Id = 50A.

2.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen.

W tablicach obwodowych zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe o | A = 30 mA.
Wymagana rezystancja uziemienia dla przewodu ochronnego PE:

Ruz < 25/1,2x0,1=208Q

Zastosowany uziom zewnetrzny posiadat bedzie rezystancje R < 10Q.
W rozdzielni NN zacisk PE potaczy¢ z zaciskiem N i przytaczy¢ do uziomu.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

3.1. Instalacja elektryczna:

OCONOORWN =

Korytko kablowe azurowe KPR100H30
Rurka instalacyjna RB25

Jw lecz RB18

Listwa nascienna LN50x20

Jw. lecz LN25x16

Jw. lecz LN20x10

Kontrolki faz LK713

Ochronniki przepieciowe Typ 2, klasa C/4
Wytacznik nadmiarowy S304C-20

Wytgcznik nadmiarowy i roznicowoprgdowy P344C-16-30-AC
Wytgcznik nadmiarowy i roznicowopradowy P312B-16-30-AC

Jw. lecz P312B-10-30-AC

Jw. lecz P312C-10-30-AC

Jw. lecz P312C-6-30-AC

Stycznik SM 320-230-2z

Styki dodatkowe PS 385

Oprawa swietlowkowa z kloszem 2x36W-1P44
Oprawa swietldowkowa z kloszem 2x36W-1P65

Jw. lecz z modutem awaryjnym o t=2h

Oprawa swietlowkowa z kloszem 2x18W-1P65

Jw. lecz z modutem awaryjnym o t=2h

Oprawa kanatowa 60W-IP65 z wktadem awaryjnym o t=2h
Plafoniera kompaktowa z kloszem 1x16W-1P44

Jw. lecz 1x16W-IP44 z wktadem awaryjnym o t=2h
Oprawa awaryjna 9W z piktogramem kierunku ewakuacji
Gniazdo wtyczkowe 16A+N+PE szczelne |IP44

Jw. lecz podwojne 1P44

Gniazdo sitowe 5x16A z wytgcznikiem szczelne 1P44
Wyltacznik jednobiegunowy szczelny 1P44
Przetacznik grupowy szczelny 1P44

Przetacznik schodowy szczelny |1P44

Puszka rozgatezna szczelna 1P44

Kaseta sterowania wentylacji Z+W+L szczelna |P44
Przewod kabelkowy YDYZo 3x4mm?

Jw. lecz YDYzZo 5x2,5mm?

Jw. lecz YDYZo 3x2,5mm?

Jw. lecz YDYzZo 5x1,5mm?

Jw. lecz YDYZo 4x1,5mm?

Jw. lecz YDYZo 3x1,5mm?

Jw. lecz YDY 2x1,5mm?

Ptaskownik Fe Zn 30x4mm

Przewod ochronny DYZo 10mm?

Ztgcze kontrolne dwusrubowe ,ZK”

Obudowa z drzwiczkami dla ,ZK”

333333
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szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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45. Podfgczenie uziemienia w ziemi kpl.
46. Przebicia przez Sciany i stropy grubosci do 100cm kpl.
47. Przebicia przez Sciany i stropy kpl.
48. Drobne materiaty wg faktycznych potrzeb.

3.2. Instalacja sygnalizacji pozaru:

1. Czujka dymu — uprzednio zdemontowana szt.
2. Gniazdo czujki — uprzednio zdemontowane szt.
3. Kabelek sygnalizacyjny YnTKSY 1x2x0,8mm m
4, Rurka instalacyjna RB18 m
5. Listwa nascienna LN20x10 m
6. Drobne materiaty montazowe wg faktycznych potrzeb.

3.3. Demontaze:

1. Oprawa swietldwkowa 2x36W szt.
2. Jw. lecz 2x18W szt.
3. Oprawa zarowa z kloszem szt.
4. Gniazda wtyczkowe szt.
5. Wytaczniki, puszki itp. szt.
6. Kabelki natynkowe m
7. Kabelki w korytkach m
8. Kabel YKY 4x25 w korytku m
9. Odtaczenie kabelkow od urzadzen i tablic kpl.
10. Demontaz korytek kablowych do 200mm m
11. Jw. lecz do 50mm m
12. Demontaz rozdzielni skrzynkowej z tworzywa (150x100x15cm) kpl.
13. Demontaz bednarki uziemiajgcej 25x3mm m
14. Demontaz czujki dymu z gniazdem kpl.
15. Demontaz instalacji pozaru w RB n/t m
16. Demontaz i ponowny montaz (przektadka) kabelkéw w korytkach m
Uwaga:

10
13

20
10
10

10

24
65
275
12
38
13
18

10

12
60

1.Urzadzenia automatyki wezta cieplnego wraz z tablica i okablowaniem obejmuje
projekt technologiczny wezta (oddzielne opracowanie).

2.0pisy elementéw instalacyjnych, przewodéw i osprzetu podano przyktadowo —
nalezy zastosowacé w nie gorszym standardzie z zachowaniem wymogow
szczelnosci i bezpieczenstwa
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