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Zespot napedowy ( przykiad)
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Rozmieszczenie napeddw - poziom stropu technicznego

pod stropem technicznym

oS wigzara

wedlug rystink6w konstrukcyjnych

318

o$ wigzara

Dane techniczne:

Silnik kotnierzowy 3 kW z
dwoma hamulcami i
enkoderem

M~3200 Nm

o Srednicy 400mm

4x 10 m,

ilos¢ zwoi zaciskowych -3
Predkos¢ liniowa 0,1m/s
Udzwig:750 kg(no$nosc¢
uzytkowa 600 kg +ciezar
z koszem i inst.el. 150 kg
Wytacznik kraficowy z
czterema stykami

Ciezar wiasny zespotu

napedowego~250 kg
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Dane techniczne sofitow z

Zawiesie ze Srubg rzymska

-~ zacisk kablakowy do liny ¢8

Reduktor walcowo stozkowy

Beben rowkowany, (4 sekcje)

240,6

Dtugos$¢ czynna nawijanej liny

belki
)

POZYCJA 4-7

Kota linowe ( przykiad)

napedem elektrycznym: s [ s e d———b d b
ilosé- 3 sztuki koficdwka linowa do liny ¢8 %Hi @nge Uil JITITT
skok- 10,0 m . . JI Sl SIS
udzwig 600 kg sruba rzymska M12 b Jm
predkos¢ ruchu-0,1 m/s N 18 ] ===} é E[
ogniwo skrecane ¢12 —z 7 L5y 17
Zestawienie podzespolow
13 | Rura noéna aluminiowa @ 50x 4mm 3
12 | Odbob;j 12
11 | Zawiesie ze $rubg rzymska 12
10 | Kosz kablowy 3
9 | Belka quadrosystem 30 cm 1
7 | Kolo linowe 4R 3 P FEECSEEORSTWO SPECIALSTYGRNE
6 | Kolo linowe 3R 3 nd T E A T R
5 | Kolo linowe 2R 3 OBIEKT: Teatr Im. Stefana Jaracza w Lodzi
4 | Kolo linowe 1R 3 TYTUL PROJEKTU: Elektryﬁkacja napedéw mechamcznych
3 | Zawiesie dzwigowe dwuciegnowe 12 Freme— Sceny 1eg 4 Jaracza
2 | Lina stalowa @6 T6x37 ~330 mb M°3W soeny - softt, Il
PROJEKTOWAL: ] PODPIS
- BRANZA: DATA: | SKALA: NR
Poz. Nazwa llogé Nrrysunku lubnormy | vechenka | S22Wiec| 10 |mvawee:  M-3




