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Załącznik nr. 1 do projektu technicznego „ Elektryfikacji napędów Dużej 

Sceny” dotyczący odtworzenia istniejącej instalacji oświetlenia 

technologicznego. 

 

 

CZĘŚĆ INSTALACJI OŚWIETLENIA 

 

o.1.   Dostawa i montaż pasa kablowego 

 

Pas kablowy służy ciągłemu, elastycznemu zasilaniu gniazd umieszczonych na sztankiecie niezależnie 

od pozycji sztankietu. Długość pasa ok.14m. Pas kablowy pozwoli na zasilanie 12 obwodów 

Regulowanych i 10 obwodów Nieregulowanych 16A oraz przesyłu sygnałów sterujących 1x DMX oraz 

1 x Cat5. Ilośc potwierdzić z Zamawiającym podczas realizacji. 

W tym celu do przesyłu powyżej opisanych pas będzie wyposażony w min. 48 żył 2,5mm2, kabelka 

DMX oraz kabla dedykowanego Cat5. 

 

o.2.   Dostawa i montaż kaset przyłączeniowych 

 

Pas kablowy będzie podłączony do instalacji stałej za pomocą kaset przyłączeniowych. Jedna z kaset 

będzie znajdowała się na stropie technicznym a druga na sztankiecie. Kaseta na sztankiecie pozwoli 

na podłączenie pasa kablowego do instalacji stałej na sztankiecie. 

 

o.3.   Specjalne koryto kablowe z gniazdami na sztankiecie 

 

Na moście oświetleniowym będzie zamocowane koryto kablowe z gniazdami do zasilania oświetlenia 

oraz sterowania. Koryto kablowe wzdłuż sztankietu oświetleniowego, zamontowane gniazda to 12 

gniazd Regulowanych oraz 10 podwójnych gniazd Nieregulowanych, gniazdo DMX oraz RJ45. 

Dokładne ilości ustalić z Użytkownikiem podczas realizacji. 

 

o.4.   Odbiór i pomiary 

 

Po wykonaniu prac należy przeprowadzić pomiary elektryczne oraz przedłożyć protokół 

Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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